
Britespot ES111, GX10, 70W, Halogenmetalldampf
Art. Nr.: 506982
   
Fassung/Sockel: GX10
Durchmesser: 11,1 cm
Gewicht: 0,201 kg
Wattage: max. 70 Watt
Halbstreuwinkel: 24 °
Mittlere Lebensdauer: 6000 h
Farbtemperatur: 3000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex: CRI 90
Lichtstärke: 20000 cd cd
Lichtstrom (Lumen): 3850 lm
Gewichteter Verbrauch: 83 kWh/10000h
Bemerkung 1: Zum Betrieb ist ein Vorschaltgerät

erforderlich
Bemerkung 2: Reflektor alubeschichtet mit Abschatter
Gewicht: 0.234 kg
Hersteller: SLV

BriteSpot ES111 / ESD111 mit Quarzbrennern und sehr guter Farbwiedergabe von Ra 90. Hohe Lichtausbeute dank des großen
Reflektors mit integriertem Blendschutz. Stabile Farbtemperatur über die gesamte Lebensdauer. Ideal für Spezialeffekte und
Akzentbeleuchtungen. Der gewichtete Verbrauch liegt bei 83kWh/1000h.

Link zum Produkt:
https://www.daslicht24.de/Sale/Out-of-Stock/Britespot-ES111-GX10-70W-Halogenmetalldampf.html

M3 Concept GmbH
Spinnereistr. 6
35576 Wetzlar
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