
Leuchtmittel, Metalldampflampe Powerstar HQI-TS,
Vorschaltgerät erforderlich, RX7s, 150,00 W
Art. Nr.: DK-151DDL
   
Fassung/Sockel: RX7s
Länge: 13,5 cm
Breite: 0,830 cm
Durchmesser: 2,3 cm
Gewicht: 0,022 kg
Wattage: max. 150 Watt
Spannung: Vorschaltgerät erforderlich
Schutzklasse: I
Halbstreuwinkel: 360 °
Material: Glas
Optik: klar / transparent
Optik 2: Transparent
Mittlere Lebensdauer: 12000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer: 0,70
Lichtfarbe: Kaltweiß (CW)
Farbtemperatur: 5450 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex: CRI 81
Lichtstrom (Lumen): 13000 lm
EEK Lichtquelle: G (Spektrum: G bis A)
Gewichteter Verbrauch: 165 kWh/10000h
Kanäle: 9
Gewicht: 0.036 kg

Produktvorteile

Hohe Effizienz
Homogene Lichtverteilung
Gute bis sehr gute Farbwiedergabe
Lange Lebensdauer
Heißwiederzündfähig
Dank UV-Filter deutliches Unterschreiten der max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167

Anwendungsgebiete

Verkaufsräume, Schaufenster
Einkaufspassagen
Foyers, Empfangshallen
Gebäude, Denkmäler, Brücken
Museen, Ausstellungen
Ausstellungs- und Messehallen
Fußgängerzonen, Plätze
Gärten, Parkanlagen
Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen
Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produkteigenschaften

POWERSTAR Quarztechnologie
Lichtfarben: Warmweiß (WDL), Neutralweiß (NDL), Tageslicht (D, CD)
Mittlere Lebensdauer: 12.000 Stunden

Link zum Produkt:
https://www.daslicht24.de/Sale/Restposten/Leuchtmittel/Leuchtmittel-Metalldampflampe-Powerstar-HQI-TS-Vorschaltgeraet-erforderlich-RX7s-
150-00-W.html
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