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NUMINOS® SPOT XL PHASE weif3/schwarz | 2700K |

24°

Deckenaufbauleuchte weils / schwarz 36W 2700K 24°

Art. Nr.:

Lange:

Breite:

Hoéhe:

Durchmesser:
Rosetten Form:

Hohe Rosette:
Durchmesser Rosette:
Wattage:
Stromstarke:
Spannung:

Sekundar Strom/Spannung:
Schutzklasse:
Halbstreuwinkel:
Material:

Material 2:

Farbe:

Farbe 2:

Dimmbar:
Farbtemperatur:
Farbwiedergabeindex:
UGR:

Lichtstrom (Lumen):
Lumen/Watt:
Gewichteter Verbrauch:
Katalog/Seite:
Gewicht:

Hersteller:

1006086

25,8 cm

20 cm

12 cm

12cm

round

2,9cm

10,3 cm

max. 36 Watt
900 mA
220-240V ~50/60Hz
900mA

|

24 °

Aluminium
Polycarbonat (PC)
weild

schwarz
Phasenabschnitt
2700 K (Kelvin)
CRI 90

<19

3290 Im

91,39 Im/W

36 kWh/10000h
BIG WHITE 2024/S. 101
1.691 kg

SLV

SLV

SLv

SLv

20

25,8

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So kdnnen Sie mit
vielfaltigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Méglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® SPOT XL PHASE
Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualitat besticht. So gestalten Sie eine

hochwertige Ausleuchtung gréBerer Flachen oder setzen das Spotlight fir die punktuelle Beleuchtung ein. Die

Deckeneinbauleuchte Uberzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 36 Watt, Lichtstarke von 3290 Lumen, Farbtemperatur von
2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie

sich NUMINOS ® von SLV?

Link zum Produkt:

https://www.daslicht24.de/Indoor/Numinos/NUMINOS-SPOT-XL-PHASE-weiss-schwarz-2700K-24.html
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