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3~ NUMINOS PHASE M weiBB/schwarz | 2700K | 36°

3-Phasen System Leuchte, Phase-C dimmbar

Art. Nr.: 1004175
Systemleistung: 20,1 Watt
Lange: 18,5 cm

Breite: 16,5 cm

Hbéhe: 8,5 cm
Durchmesser: 8,5cm
Gewicht: 0,784 kg
Wattage: max. 20,1 Watt
Stromstarke: 500 mA
Spannung: 220-240V ~50/60Hz
Sekundar Strom/Spannung: 500mA
Schutzklasse: |
Halbstreuwinkel: 36 °

Material: Aluminium
Material 2: Kunststoff
Farbe: weild

Farbe 2: schwarz
Dimmbar: Phasenabschnitt
Mittlere Lebensdauer: 50000 h
Farbtemperatur: 2700 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex: CRI 90

UGR: <16
Lichtstrom (Lumen): 1935 Im
Lumen/Watt: 96,75 Im/W

Gewichteter Verbrauch:
Katalog/Seite:

Gewicht:

Hersteller:

20 kWh/10000h

BIG WHITE 2024/S. 112
0.77 kg
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Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit vielfaltigen Down-
und Spotlights sorgen Sie fur Tausend lichtgestalterische Mdglichkeiten. Wie mit dem 3~ NUMINOS® PHASE M 3 Phasen System
Leuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualitat besticht. Das Spotlight ist ideal flr die gezielte
Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung gréBerer Flachen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte Gberzeugt mit einer
Leistungsaufnahme von 20,1 Watt, Lichtstarke von 1935 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem
Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich fir die modulare

Vielfalt von SLV?

Link zum Produkt:

https://www.daslicht24.de/Indoor/Schienensysteme/3-Phasen-System-230V/3-NUMINOS-PHASE-M-weiss-schwarz-2700K-36.html
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