
Zaniah 18W rubinrot RAL 3003
Deckenaufbauleuchte, Zaniah 18W, dimmbar, 360°
Art. Nr.: DK-620044
   
LED Typ: SMD
Leuchtmittel: Lichtquelle fest
Lichtquelle inkl.: Ja
Höhe: 4,6 cm
Durchmesser: 37 cm
Gewicht: 1,152 kg
Wattage: max. 18 Watt
Spannung: 220-240 V/AC
Spannungstyp: spannungskonstant
Zündzeit: < 0¸5 s.
Schaltzyklen: > 25000
Arbeitstemperatur: ta -20 bis 45 °C
Schutzklasse: II
Schutzart: IP 20
Stoßfestigkeitsgrad: IK 5
Halbstreuwinkel: 120 °
Material: Aluminium
Material 2: Kunststoff
Farbe: rot
Dimmbar: Ja
Ansteuerung: Phasenan-/Phasenabschnitt
Mittlere Lebensdauer: 50000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer: 0,70
Lichtfarbe: Warmweiß (WW)
Farbtemperatur: 3000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex: CRI 80
Lichtstrom (Lumen): 2020 lm
EEK Lichtquelle: G (Spektrum: G bis A)
Gewichteter Verbrauch: 18 kWh/10000h
elektr. Leistungsfaktor: > 0,95 phi
Lichtaustritt: Unten,Hinten
Anzahl Lichtaustritt: 2
Lichtquelle wechselbar: Nein
Anschlussmöglichkeit: Klemme
Katalog/Seite: Dekolight 23/24 - S. 57
Garantie: 5 Jahr(e)
Lieferumfang: 1x Montagematerial
Gewicht: 1.152 kg
Hersteller: Deko-

Light
Während die meisten Deckenaufbauleuchten auf ebene Oberflächen und Abdeckungen setzen, stellt die ZANIAH ihr 360°-
Leuchtmittel [wahlweise als 12W-, 18W- und 24W-Variante] bewusst in den Vordergrund. Dies hat nicht nur optische Gründe,
denn die ZANIAH lässt sich bei Bedarf mit den Abdeckungen der ebenfalls neuen ORBIT-Serie kombinieren. Auf diese Weise
stehen nicht nur unterschiedliche RAL-Farben zur Verfügung - auch die ZANIAH selbst ist in acht Farbvarianten je Leistungsklasse
erhältlich.
Modernes Design
Inkl. Abdeckung
360° Abstrahlwinkel
dimmbar mit Phasenanschnitt & Phasenabschnitt

Link zum Produkt:
https://www.daslicht24.de/Raeume/Praxis-Buero/Zaniah-18W-rubinrot-RAL-3003.html
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