
Dämmerungsschalter PC 24
Art. Nr.: 7520-Z
   
Breite: 7,9 cm
Höhe: 10,5 cm
Nennspannung: 220 - 240 V 50 Hz
Schutzart: IP 55
Montageart: Unterputz
Schaltleistung: 1000 W / 4,35 A ohmisch, 250 VA / 1,25 A

induktiv, LED 100 W
Externer Taster: -
Zeitregler: 2 bis 8h min
Fernbedienbar: nein
Master/Slave: nein
Dämmerungsregler: 5 bis 1000lx lux
Temperaturbereich: -20 bis + 50°C
Hersteller: Niko

Der integierte Lichtsensor misst die Helligkeit der Umgebung. Automatische Einschaltung des Lichts unterhalb einer wählbaren
Helligkeitsschwelle. Timer (2 bis 8 h) für Einschaltdauer möglich, oder permanent Licht ein solange die Helligkeitsschwelle
unterschritten wird (D–D).

 

 

 

 

 

 

Link zum Produkt:
https://www.daslicht24.de/Outdoor/Aussenmelder/Daemmerungsschalter-PC-24.html

M3 Concept GmbH
Spinnereistr. 6
35576 Wetzlar

Telefon: +49-(0)6441-9027-0 | E-Mail: info@daslicht24.de
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