
Wallwasher Caph Asymmetrisch
Art. Nr.: DK-732080
   
LED Typ: SMD
Leuchtmittel: Lichtquelle fest
Lichtquelle inkl.: Ja
Länge: 100 cm
Breite: 5,34 cm
Höhe: 8,11 cm
Gewicht: 3,12 kg
Wattage: max. 38 Watt
Spannung: 220-240 V/AC
Spannungstyp: spannungskonstant
Zündzeit: < 0,5 s.
Schaltzyklen: > 100000
Arbeitstemperatur: ta -20 bis 60 °C
Schutzklasse: I
Schutzart: IP 65/44
Halbstreuwinkel: 40 °
Material: Aluminiumdruckguss
Material 2: Glas
Farbe: anthrazit
Montageart: Montageplatte
Mittlere Lebensdauer: 30000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer: 0,70
Lichtfarbe: Warmweiß (WW)
Farbtemperatur: 3000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex: CRI 80
Lichtstärke: 8240 cd
Lichtstrom (Lumen): 2580 lm
EEK Lichtquelle: G (Spektrum: G bis A)
Anzahl in Reihe: 2
Gewichteter Verbrauch: 38 kWh/10000h
elektr. Leistungsfaktor: > 0,90 phi
Lichtaustritt: Oben
Lichtstärkeverteilung: Asymmetrisch
Lichtquelle wechselbar: Nein
Anschlussmöglichkeit: Netzstecker
Katalog/Seite: Dekolight 23/24 - S. 475
Garantie: 5 Jahr(e)
Hersteller: Deko-

Light
Trotz der linearen Bauform ist das Sortiment der Wallwasher- Serie CAPH eine »runde Sache«. Die Wallwasher bieten eine
Vielzahl an Möglichkeiten, unterschiedliche Objekte zu akzentuieren. Sei es die rustikale Steinmauer im warmen 3000 K oder den
modernen Neubau in 4000 K oder sogar in RGBW. Die verschiedenen Optiken mit symmetrischen oder asymmetrischen
Ausstrahlwinkeln helfen bei der Positionierung.
Mit den 240 Volt-Varianten wird kein weiteres Zubehör benötigt. Dank der 24 Volt-Versionen können die CAPH Wallwasher in alle
Varianten der Ansteuerungen am Markt eingebunden werden - eben eine »runde Sache«.

Link zum Produkt:
https://www.daslicht24.de/Outdoor/Displayleuchten-Wallwasher/Wallwasher-Caph-Asymmetrisch.html
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