
NEW MYRA 2 Leuchtenkopf, silbergrau, GU10, max.
2x4W, IP44 anthrazit
Outdoor Spiessleuchte, zweiflammig, LED GU10 51 mm, IP44, anthrazit, 18 W
Art. Nr.: 233185
   
Fassung/Sockel: GU10
Benötigte Leuchtmittel: 2
Leuchtmittel: LED GU10 51mm
Lichtquelle inkl.: Nein
Max. Durchmesser LM: 5
Max. Länge LM: 5,7
Anzahl Fassungen: 2
Schwenkbereich: 45 °
Drehbereich: 340 °
Länge: 25 cm
Breite: 25 cm
Höhe: 30,5 cm
Durchmesser: 7 cm
Gewicht: 1,109 kg
Wattage: max. 4,5 Watt
Spannung: 220-240V ~50/60Hz
Spannungstyp: AC
Schutzklasse: I
Schutzart: IP 44
Material: Aluminium
Farbe: anthrazit
Montageart: Bodenaufbau
Steckertyp: offenes Kabelende
Länge Anschlusskabel: 300 cm
Zubehör: 228712,228722,228752,233145,233155,233165
Katalog/Seite: BIG WHITE 2024/S. 685
Bemerkung 1: Maximale Abmessungen Leuchtmittel (Ø / L): 5 /

5,7 cm
Bemerkung 2: Kopf (Ø / L): 7 / 8 cm
Bemerkung 3: Inklusive 300 cm Zuleitung
Bemerkung 4: Energielabel in Ihrer Sprache finden Sie im

Servicebereich Unterpunkt Download
Hersteller: SLV

Bei dem zweiflammigen, aus Aluminium gefertigten Displayleuchte MYRA 2 sind beide Leuchtenköpfe dreh- und schwenkbar.
Durch Schutzart IP44 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt an 230 V
Netzspannung. Durch die verfügbaren Zubehörteile wie Verlängerungsstab, Standfuß und Erdspieße ist die Leuchte frei
konfigurierbar. Als optionales Montagezubehör sind Betonanker-Set und Stockschrauben-Set verfügbar. Die MYRA Serie beinhaltet
des Weiteren Wand-, sowie Displayleuchten und ist somit universell einsetzbar.

Link zum Produkt:
https://www.daslicht24.de/Outdoor/Strahler/NEW-MYRA-2-Leuchtenkopf-silbergrau-GU10-max-2x4W-IP44-anthrazit-oxid.html
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