
Samas Solar 50 FL
Stehleuchte IP54 mit Bewegungs-/Dämmerungsschalter, Erdspieß, Akku und Solar,
3,7V DC, 2,2 W
Art. Nr.: DK-733050
   
LED Typ: SMD
Leuchtmittel: Lichtquelle fest
Lichtquelle inkl.: Ja
Länge: 14 cm
Breite: 14 cm
Höhe: 50 cm
Länge Rosette: 10,05 cm
Höhe Rosette: 2,2 cm
Breite Rosette: 10,05 cm
Gewicht: 1,634 kg
Wattage: max. 2,2 Watt
Spannung: 3.7 V/DC
Spannungstyp: Spannungskonstant
Arbeitstemperatur: ta -25 bis 45 °C
Schutzklasse: III
Schutzart: IP 54
Halbstreuwinkel: 98 °
Material: Aluminiumdruckguss
Material 2: Kunststoff
Farbe: dunkelgrau
Montageart: Montageplatte
Dimmbar: Bewegungs- / Dämmerungsschalter
Ansteuerung: Bewegungs- / Dämmerungsschalter
Mittlere Lebensdauer: 30000 h
Lichtfarbe: Warmweiß (WW)
Farbtemperatur: 3000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex: CRI 80
Lichtstrom (Lumen): 135 lm
Lichtaustritt: Unten,Seite,Hinten
Lichtstärkeverteilung: Symmetrisch
Lichtquelle wechselbar: Nein
Katalog/Seite: Dekolight 23/24 - S. 371
Garantie: 5 Jahr(e)
Batterie: Ja
Lieferumfang: 1x Erdspielß 250 mm , 1x Montagematerial
Gewicht: 2.084 kg
Hersteller: Deko-

Light
Nicht überall wo Sie Licht haben möchten, gibt es auch Strom. Wir haben die Lösung. Die Samas solar-Serie braucht nur eines
zum Strahlen

Link zum Produkt:
https://www.daslicht24.de/Outdoor/Wandleuchten/Samas-Solar-50-FL.html

M3 Concept GmbH
Spinnereistr. 6
35576 Wetzlar
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