
M-POL Leuchtenkopf Shader DALI
Art. Nr.: M1006393
   
Systemleistung: 19 Watt
Höhe: 16,4 cm
Durchmesser: 12,09 cm
Gewicht: 1,21 kg
Nennspannung: 220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom/Spannung: 500mA
min. Umgebungstemperatur: -20 °C
max. Umgebungstemperatur: 35 °C
Schutzklasse: I
Schutzart: IP 65
Stoßfestigkeitsgrad: IK 10
Material: Aluminium
Farbe: anthrazit
Form: zylindrisch
Montageart: Boden mit Zubehör
Dimmbar: DALI
Mittlere Lebensdauer: 50000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer: L80B50
Farbtemperatur: 2700/3000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex: CRI 90
Lichtstrom (Lumen): 550 lm
Lumen/Watt: 27,37 lm/W
EEK Lichtquelle: E (Spektrum: G bis A)
Gewichteter Verbrauch: 11 kWh/10000h
Länge Anschlusskabel: 90 cm
Gewicht: 1.3 kg
Hersteller: SLV

Universell einsetzbar, raffiniert konstruiert und leistungsstark: Die Leuchtenköpfe und Diffusoren der ersten DALI-dimmbaren SLV
Outdoor-Familie sind für vielfältige Anwendungen wie gemacht. Mit einem CRI über 90, 520 / 550 Lumen und einer LED
Lebensdauer von 50000 Stunden wird auch der zylindrische M-POL S Polehead höchsten Anforderungen gerecht. Nutzen Sie den
passenden Leuchtenkopf, um individuelle Outdoor-Projekte zu realisieren.

Link zum Produkt:
https://www.daslicht24.de/Neuheiten/M-POL-Leuchtenkopf-Shader-DALI.html

M3 Concept GmbH
Spinnereistr. 6
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