
MEDO 90 Rahmenlos DL weiß 3000/4000K
Art. Nr.: 1001904
   
Einbau Form: rund
Einbautiefe: 21 cm
Einbaudurchmesser: 91 cm
Länge: 12,5 cm
Breite: 90 cm
Höhe: 90 cm
Durchmesser: 90 cm
Gewicht: 10,501 kg
Wattage: max. 72 Watt
Stromstärke: 1000/1050 mA
Spannung: 1000mA/1050mA
Spannungstyp: DC
Sekundär Strom/Spannung: 1000/1050mA
Schutzklasse: III
Schutzart: IP 20
Halbstreuwinkel: 105 °
Material: Aluminium
Material 2: Polymethylacrylat (PMMA)
Farbe: weiß
Montageart: Deckeneinbau
Mittlere Lebensdauer: 25000 h
Farbtemperatur: 3000/4000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex: CRI 90
UGR: < 22
Lichtstrom (Lumen): 9550 / 10150 lm
Lumen/Watt: 132,64 lm/W
Gewichteter Verbrauch: 72 kWh/10000h
Steckertyp: offenes Kabelende
Länge Anschlusskabel: 150 cm
Katalog/Seite: BIG WHITE 2022 / S.415
Gewicht: 14.836 kg
Hersteller: SLV

Die Einbauvarianten der MEDO Serie fügen sich dank ihres zurückhaltenden Designs nahtlos in jedes Raumkonzept ein. Auf
charmante Weise verbindet die MEDO Frameless sich mit der Decke. Die Lichtfarbe lässt sich vor dem Einbau ganz einfach per
Schalter zwischen 3000K und 4000K wechseln. Die integrierte Premium LED sorgt für eine homogene Grundbeleuchtung. Ergänzt
um zwei zusätzliche Treiber werden die Einbauvarianten TRIAC dimmbar und in DALI Systeme integrierbar.

Link zum Produkt:
https://www.daslicht24.de/Raeume/Praxis-Buero/MEDO-90-Rahmenlos-DL-weiss-3000-4000K.html
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