
Trail-Lite weiß|mit Diffusor
Art. Nr.: 227471
   
Leuchtmittel: LED
Lichtquelle inkl.: Ja
Anzahl Fassungen: 4
Einbautiefe: 7 cm
Einbaudurchmesser: 4 cm
Durchmesser: 6 cm
Gewicht: 0,161 kg
Wattage: max. 0,3 Watt
Spannung: 12V ~50-60Hz
Schutzklasse: III
Schutzart: IP 65
Material: Edelstahl 316/Glas
Farbe: Edelstahl gebürstet
Montageart: Bodeneinbau/Wandeinbau
Mittlere Lebensdauer: 20000 h
Farbtemperatur: 6500 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex: CRI 80
Lichtstrom (Lumen): 10 lm
Bemerkung 1: Nur mit konventionellem Trafo zu

betreiben
Bemerkung 2: Inklusive Diffusor "Katzenauge" und 44 cm

Zuleitung
Gewicht: 0.18 kg
Hersteller: SLV

Die mit mehreren LEDs bestückte Boden- und Wandeinbauleuchte TRAIL-LITE 60 kann durch die Schutzart IP65 auch im
Außenbereich verwendet werden. Als Alternativen sind andere Lichtfarben sowie satinierte bzw. facettierte Abdeckgläser
verfügbar. Zur einfachen Montage befindet sich eine Einbauhülse im Lieferumfang. Der elektrische Anschluss erfolgt durch die
Zuleitung an einem separat erhältlichen, konventionellen 12V Niedervolttransformator. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-
Lampen.

Link zum Produkt:
https://www.daslicht24.de/Outdoor/Bodeneinbauleuchten/Trail-Lite-weiss-mit-Diffusor.html
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