
Utilite LED round 1300lm IK10 Standard|weiß, rund
Art. Nr.: EN-BH18RW40
   
Höhe: 8,6 cm
Durchmesser: 28,5 cm
Gewicht: 0,750 kg
Wattage: max. 18 Watt
Schutzart: IP 65
Stoßfestigkeitsgrad: IK 10
Halbstreuwinkel: 120 °
Dimmbar: Nein
Mittlere Lebensdauer: 25000 h
Farbtemperatur: 4000 K (Kelvin)
Lichtstrom (Lumen): 1300 lm
Katalog/Seite: Trade 2020 - S.190
Garantie: 3 Jahr(e)
Gewicht: 0.924 kg
Hersteller: Aurora

Trommel Bulkheads mit Schottverschraubung, bestückt mit konventionellen Leuchtstofflampen, werden seit vielen Jahren in einer
Vielzahl von Anwendungen verwendet. Bestehende Installationen können nun mit einer effizienten und energiesparenden LED
Lösung aktualisiert werden, ohne das Erscheinungsbild der vorhanden Installation zu ändern.

Eigenschaften & Vorzüge
IP65 Polycarbonat LED Bulkhead nLebensdauer wird nicht durch häufiges Ein- und Ausschalten beeinflusst
Wiederstandfähiges Polycarbonat Gehäuse für IK10 Klassifizierung
Mattierter Diffusor für homogene und gleichmäßige Lichtverteilung
Geeignet für Wand- oder Deckenmontage (Zubehör in Lieferung enthalten)
20mm Kabeleingang
Bewegungsmelder- und Emergencyoption erhältlich
Einstellbarer Erfassungsbereich, Haltezeit und Beleuchtungsstärke für Sensor Version
1.5kV Überspannungsschutz
3 Jahre Gewährleistung

Link zum Produkt:
https://www.daslicht24.de/Sale/Out-of-Stock/Utilite-LED-round-1300lm-IK10-Standard-weiss-rund.html

M3 Concept GmbH
Spinnereistr. 6
35576 Wetzlar

Telefon: +49-(0)6441-9027-0 | E-Mail: info@daslicht24.de

Seite 1 Art. Nr.: EN-BH18RW40 | Utilite LED round 1300lm IK10 Stand: 06.05.2024

https://www.daslicht24.de/
https://www.daslicht24.de/Sale/Out-of-Stock/Utilite-LED-round-1300lm-IK10-Standard-weiss-rund.html

