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E3 Gebrauchsanleitung VALETO® Lampen CCT /
RGBW

BestimmungsgemaRe Verwendung

VALETO® Lampen dienen Beleuchtungszwecken. Nach Einbindung in ein
VALETO® System kdnnen VALETO® Lampen an- und ausgeschaltet
werden oder, je nach Lampentyp, unterschiedliche Lichtparameter
verandert werden. Mit der VALETO® Fernbedienung (SLV 1002097)
konnen die Lampen direkt bedient werden.

Hinweis: Die RGBW Lampen sind nicht fiir allgemeine
Beleuchtungszwecke im Haushalt geeignet.

Ubersicht Lampen
SLV Steuerbare Parameter
1001916 | CCT - Farbtemperatur 2700K-6500K
1001917 | RGBW - Farbe
1001918 | CCT - Farbtemperatur 2700K-6500K
1001919 | RGBW - Farbe
1001920 | CCT - Farbtemperatur 2700K-6500K
1001921 | CCT - Farbtemperatur 2700K-6500K
1001922 | RGBW - Farbe
1001923 | RGBW - Farbe

Die VALETO® Lampen sind aktuell (08/2018) mit folgenden Systemen
kompatibel: Philips Hue, Osram Smart+, Amazon Alexa, lkea Tradfri.

Inbetriebnahme

Lampe in geeignete und spannungsfrei geschaltete Fassung einer
Leuchte einsetzen. Das Blinken der CCT Lampe bzw. das Wechseln der
Farbe der RGBW Lampe zeigt an, dass diese sich in den
Werkseinstellungen befindet.

Einbindung in die VALETO® App
Voraussetzung: Das Gateway muss mit dem Mobilgerat verbunden sein.
Die VALETO® Lampe muss ausgeschaltet sein.
. App 6ffnen = Konfigurieren - Basiskonfiguration >
Offnen fiir neue Geréte
. VALETO® Lampe einschalten
. Komponenten definieren antippen
. Entsprechende Komponente antippen — Das Blinken der
Lampe signalisiert den Kopplungsprozess.
. Auf Wieder schlieRen tippen.

Entfernen aus der VALETO® App
. App 6ffnen = Konfigurieren - Basiskonfiguration >
Komponenten definieren
. Auf betreffende Komponente tippen und gedriickt halten.
. Auf Miilltonnensymbol tippen (obere rechte Ecke)
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Koppeln mit der VALETO® Fernbedienung (SLV 1002097)
Abstand zwischen Fernbedienung und Lampe darf beim Koppeln maximal
5 cm betragen.
. ON/OFF sowie DIM-UP auf der Fernbedienung ca. 3
Sekunden lang driicken.
Rote LED an der Fernbedienung blinkt.
Die Lampe leuchtet vier Mal um die Kopplung zu bestatigen.

Auf Werkseinstellungen zuriicksetzen
Lampe fiinfmal direkt hintereinander ein- und ausschalten und unmittelbar
wieder einschalten und fiir min. 3 Sekunden eingeschaltet lassen.

m User Manual VALETO® Lamps CCT / RGBW

Use as directed

VALETO® Lamps serve lighting purposes. After implementing into a
VALETO® System the lamps may be switched on and off or, depending on
the type, light parameters may be changed. The VALETO® Remote
Control (SLV 1002097) allows direct control of the lamps.

Notice: The RGBW lamps are not suitable for general household lighting.

Overview of lamps

SLV Controllable parameters
1001916 | CCT - Color temperature 2700K-6500K
1001917 | RGBW - Color
1001918 | CCT - Color temperature 2700K-6500K
1001919 | RGBW - Color
1001920 | CCT - Color temperature 2700K-6500K
1001921 | CCT - Color temperature 2700K-6500K
1001922 | RGBW - Color
1001923 | RGBW - Color

VALETO® Lamps are currently (Aug. 2018) compatible with the following
systems: Philips Hue, Osram Smart+, Amazon Alexa, lkea Tradfri.

Putting into service

Insert lamp into a voltage-free suitable socket of a luminaire. The flashing
of a CCT lamp or the changing colors of a RGBW lamp indicate that the
lamp runs on factory settings.

Integration into the VALETO® App
Requirement: For this at least one Gateway must be integrated within the
app.
The VALETO®lamp must be switched off.
. Open app -> Configuration - Basic configuration = Open
for new devices
. Switch on VALETO® Lamp.
. Tap Define components.
. Tap corresponding component - flashing of lamp signals
pairing process.
. Tap Close again.
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Removing from the VALETO® App
. Open app -> Configuration - Basic configuration =
Define components
. Keep corresponding component tapped.
. Tap on dustbin symbol (upper right corner)

Pairing with VALETO® Remote control (SLV 1002097)
Distance between remote control and lamp should exceed 5 cm.
. On the remote control tap ON/OFF and DIM-UP
simultaneously for approx. 3 seconds.
The red LED on the remote control flashes.
The lamp flashes four times to confirm pairing.

Reset to factory settings
Switch on and off the lamp for five times and switch on again and keep it
on for at least 3 seconds.

Eﬂ Mode d’emploi des lampes CCT / RGBW
VALETO®

Utilisation conforme

Les lampes VALETO® sont destinées a des fins d'éclairage. Une fois
intégrées a un systéme VALETO®, il est possible d'allumer ou d'éteindre
les lampes VALETO® ou, selon le type de lampe, de modifier différents
paramétres de lumiére. La télécommande VALETO® (SLV 1002097)
permet la commande directe des lampes.

Remarque : les lampes RGBW ne conviennent pas a des fins d'éclairage
général en résidentiel.

Vue d’ensemble des lampes

SLV Paramétres contrélables

CCT - Température de couleur 2700K-
1001916 | 6500K

1001917 | RGBW - Couleur

CCT - Température de couleur 2700K-
1001918 | 6500K

1001919 | RGBW - Couleur

CCT - Température de couleur 2700K-
1001920 | 6500K

CCT - Température de couleur 2700K-
1001921 | 6500K

1001922 | RGBW - Couleur

1001923 | RGBW - Couleur

Les lampes VALETO® sont actuellement (aodt 2018) compatibles avec les
systémes suivants : Philips Hue, Osram Smart+, Amazon Alexa, lkea
Tradfri.
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Mise en service

Installer la lampe dans une douille adaptée et hors tension d'un luminaire.
Si la lampe CCT clignote ou si la lampe RGBW change de couleur, cela
signifie qu'elle se trouve dans les paramétres d'usine.

Intégration dans I'application VALETO®
Condition requise : la passerelle doit étre connectée a I'appareil mobile.
La lampe VALETO® doit étre allumée.
. Ouvrir I'application > Configuration = Basic configuration
-> Open for new devices
. Allumer la lampe VALETQO®
. Toucher Define components
. Toucher les composants correspondants ; le clignotement
de la lampe indique le processus de couplage.
. Toucher Close again.

Suppression de I'application VALETO®

. Ouvrir I'application = Configuration - Basic configuration
-> Define components

. Toucher les composants concernés en maintenant le doigt
dessus.

. Toucher I'icone de la corbeille (coin supérieur droit).

Couplage avec la télécommande VALETO® (SLV 1002097)
La distance entre |a télécommande et la lampe ne doit pas dépasser 5 cm
lors du couplage.
. Appuyer env. 3 secondes sur ON/OFF et DIM-UP sur la
télécommande.
La LED rouge clignote sur la télécommande.
La lampe s'allume quatre fois pour confirmer le couplage.

Réinitialiser les paramétres d'usine
Allumer et éteindre la lampe cing fois de suite puis la rallumer
immédiatement et la laisser allumée durant au moins 3 secondes.

©08.08.2018 SLV GmbH, Daimlerstr. 21-23, 52531 Ubach-Palenberg, Germany, Tel. +49 (0)2451 4833-0. Made in China.
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E Manual de instrucciones para lamparas
VALETO® CCT / RGBW

Utilizacion acorde a lo previsto

Las lamparas VALETQ® sirven para fines de iluminacion. Una vez
incluidas en un sistema VALETO® las ldmparas VALETO® podran
encenderse y apagarse, o modificarse distintos parametros de luz en
funcion del tipo de lampara. Con el mando a distancia VALETO® (SLV
1002097) pueden manejarse las lamparas directamente.

Nota: Las ldmparas RGBW no son aptas para fines de iluminacion
generales dentro del &mbito doméstico.

Vista genera de las lamparas

SLV Parametros controlables

CCT - temperatura de color 2700K-
1001916 | 6500K

1001917 | RGBW - color

CCT - temperatura de color 2700K-
1001918 | 6500K

1001919 | RGBW - color

CCT - temperatura de color 2700K-
1001920 | 6500K

CCT - temperatura de color 2700K-
1001921 | 6500K

1001922 | RGBW - color

1001923 | RGBW - color

Las lamparas VALETO® son compatibles actualmente (08/2018) con los
siguientes sistemas: Philips Hue, Osram Smart+, Amazon Alexa, lkea
Tradfri.

Puesta en servicio

Colocar la ldmpara en un casquillo adecuado y sin tension de una
luminaria. El parpadeo de la lampara CCT, asi como el cambio de color
de la ldmpara RGBW, indican que sus ajustes corresponden a la
configuracion de fabrica.

Incluir en la App VALETO®
Requisito: La Gateway debe estar conectada al dispositivo movil. La
ldmpara VALETO® debe estar desconectada.
. Abrir la App > Configuration - Basic configuration -
Open for new devices
. Encender la lampara VALETO®
. Pulsar Define components
. Pulsar los componentes respectivos — El parpadeo de la
lampara indica el proceso de acoplamiento.
. Pulsar Close again.
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Eliminar de la App VALETO®
. Abrir la App = Configuration > Basic configuration >

Define components

. Pulsar los componentes correspondientes y mantener
pulsados.

. Pulsar el simbolo del contenedor de basura (arriba, esquina
derecha)

Acoplar al mando a distancia VALETO® (SLV 1002097)
La distancia entre el mando a distancia y la lampara no debe superar los
5 cm durante el acoplamiento.
. Pulsar durante aprox. 3 segundos simultdneamente
ON/OFF y DIM-UP en el mando a distancia.
EI LED rojo del mando a distancia parpadea.
La lampara se ilumina cuatro veces para confirmar el acoplamiento.

Restablecer toda la configuracion de fabrica
Encender y apagar la lampara cinco veces seguidas y volver a encender
inmediatamente, dejandola encendida como minimo durante 3 segundos.

Istruzioni per 'uso delle lampade VALETO® CCT
| RGBW

Utilizzo conforme

Le lampade VALETO® servono per illuminare. In seguito al collegamento
din un sistema VALETO® ¢ possibile accendere e spegnere gli apparecchi
VALETO® oppure, a seconda del tipo di apparecchio, modificare diversi
parametri della luce. Con il telecomando VALETO® (SLV 1002097) &
possibile azionare gli apparecchi direttamente.

Nota: Gli apparecchi RGBW non sono adatti per l'illuminazione generale
in ambienti domestici.

Panoramica apparecchi

SLV Parametri controllabili

CCT - Temperatura colore 2700K-
1001916 | 6500K

1001917 | RGBW - Colore

CCT - Temperatura colore 2700K-
1001918 | 6500K

1001919 | RGBW - Colore

CCT - Temperatura colore 2700K-
1001920 | 6500K

CCT - Temperatura colore 2700K-
1001921 | 6500K

1001922 | RGBW - Colore

1001923 | RGBW - Colore

Le lampade VALETO® sono attualmente (08/2018) compatibili con i
seguenti sistemi: Philips Hue, Osram Smart+, Amazon Alexa, lkea Tradfri.
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Messa in funzione

Impiegare Inserire la lampada in un attacco adatto e scollegati di un
apparecchio. Se una lampada CCT lampeggia o il colore di una lampada
RGBW cambia, significa che sono presenti le impostazioni di fabbrica.

Connessione alla VALETO® App

Presupposti: il Gateway deve essere collegato ad un apparecchio mobile.

La lampada VALETO® deve essere spenta.

. Aprire I'app - Configuration = Basic configuration >
Open for new devices

. Accendere la lampada VALETO®

. Selezionare Define components

. Toccare i componenti corrispondenti — la lampada
lampeggia indicando cosi il processo di abbinamento in
Corso.

. Toccare Close again.

Rimuovere dalla VALETO® App
. Aprire I'app—> Configuration - Basic configuration >
Define components
. Toccare i componenti corrispondenti e tenerli premuti.
. Toccare il simbolo del cestino (angolo in alto a destra)

Connessione al telecomando VALETO® (SLV 1002097)
La distanza tra il telecomando e la lampada durante la connessione deve
essere al massimo di 5 cm.
. Sul telecomando, tenere premuto per ca. 3 secondi
ON/OFF e DIM-UP.
Il LED rosso sul telecomando lampeggia.
La lampada lampeggia quattro volte per confermare la connessione.

Ripristino impostazioni di fabbrica
Spegnere e riaccendere la lampada cinque volte consecutive e
riaccenderla subito dopo lasciandola accesa per min. 3 secondi.

Gebruiksaanwijzing VALETO® lampen CCT /
RGBW

Beoogd gebruik

VALETO® lampen zijn bestemd voor verlichtingsdoeleinden. Na opname
in een VALETO® systeem kunnen VALETO® lampen in- en uitgeschakeld
worden of, afhankelijk van het type lamp, diverse lichtparameters
gewijzigd worden. Met de VALETO® afstandsbediening (SLV 1002097)
kunnen de lampen rechtstreeks worden bediend.

Opmerking: De RGBW lampen zijn niet geschikt als algemene verlichting
voor een ruimte.
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Overzicht lampen

SLV Bestuurbare parameters
1001916 | CCT - kleurtemperatuur 2700K-6500K
1001917 | RGBW - kleur
1001918 | CCT - kleurtemperatuur 2700K-6500K
1001919 | RGBW - kleur
1001920 | CCT - kleurtemperatuur 2700K-6500K
1001921 | CCT - kleurtemperatuur 2700K-6500K
1001922 | RGBW - kleur
1001923 | RGBW - kleur

De VALETO® lampen zijn op dit moment (08/2018) compatibel met de
volgende systemen: Philips Hue, Osram Smart+, Amazon Alexa, lkea
Tradfri.

Ingebruikname

Plaats de lamp in een geschikte, spanningsvrij geschakelde fitting van een
armatuur. Als de CCT-lamp knippert of als de RGBW-lamp van kleur
verandert, betekent dit dat de lamp zich in de fabrieksinstellingen bevindt.

Verbinden met de VALETO® app
Let op: de Gateway moet met het mobiel toestel verbonden zijn. De
VALETO® lamp moet uitgeschakeld zijn.
. App openen -> Configuration - Basic configuration -
Open for new devices
. VALETO® lamp inschakelen
. Op Define components tikken
. Tik op de betreffende componenten — een knipperend
lampje geeft aan dat het koppelingsproces actief is.
. Op Close again tikken.

Verwijderen uit de VALETO® app
. App openen > Configuration - Basic configuration >
Define components

. Op de betreffende componenten tikken en ingedrukt
houden.
. Op vuilnisbaksymbool tikken (rechts bovenaan)

Koppelen met de VALETO® afstandsbediening (SLV 1002097)
Afstand tussen afstandsbediening en lamp mag tijdens het koppelen
maximaal 5 cm bedragen.
. ON/OFF en DIM-UP op de afstandsbediening ca. 3
seconden lang ingedrukt houden.
Rode led op de afstandsbediening knippert.
De lamp gaat vier keer aan om de koppeling te bevestigen.

Naar fabrieksinstellingen resetten
Lamp vijf keer direct na elkaar in- en uitschakelen en onmiddellijk weer
inschakelen en ongeveer 3 seconden ingeschakeld laten.

©08.08.2018 SLV GmbH, Daimlerstr. 21-23, 52531 Ubach-Palenberg, Germany, Tel. +49 (0)2451 4833-0. Made in China.
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m Brugsvejledning VALETO® lamper CCT / RGBW

Tilsigtet anvendelse

VALETO® lamper tjener til belysningsformal. Efter integration i et
VALETO® system kan VALETO® lamper teendes og slukkes eller der kan,
alt efter lampetype, eendres pa forskellige lysparametre. Med VALETO®
fiernbetjeningen (SLV 1002097) kan lamperne betjenes direkte.

Bemaerk: RGBW-lamperne er ikke egnede til generelle belysningsformal i
husholdningen.

Oversigt lamper

SLV Styrbare parametre
1001916 | CCT - farvetemperatur 2700K-6500K
1001917 | RGBW - farve
1001918 | CCT - farvetemperatur 2700K-6500K
1001919 | RGBW - farve
1001920 | CCT - farvetemperatur 2700K-6500K
1001921 | CCT - farvetemperatur 2700K-6500K
1001922 | RGBW - farve
1001923 | RGBW - farve

VALETO® lamperne er aktuelt (08/2018) kompatible med felgende
systemer: Philips Hue, Osram Smart+, Amazon Alexa, lkea Tradfri.

Ibrugtagning

Seet lyskilden i en egnet og speendingfri fatning i en lampe. Nar CCT-
lampen blinker eller RGBW-lampen skifter farve, betyder det, at lampen
arbejder med fabriksindstillingerne.

Integration i VALETO®-appen
Forudseetning: Gatewayen skal veere forbundet med den mobile enhed.
VALETO® lampen skal vaere slukket.
. Abn appen > Configuration - Basic configuration >
Open for new devices
. Teend VALETO® lampen
. Tryk pa Define components
. Tryk pa den tilsvarende komponent — lampens blinken
indikerer koblingsproceduren.
. Tryk pa Close again.

Fjernelse fra VALETO® appen
. Abn appen > Configuration - Basic configuration >
Define components
. Tryk pa den pageeldende komponent og slip den ikke.
. Klik pa papirkurven (i hjgrnet oppe til hgjre)

Kobling med VALETO® fjernbetjeningen (SLV 1002097)
Ved kobling ma afstanden mellem fiernbetjeningen og lampen veere pa
maks. 5 cm.
. Tryk i ca. 3 sekunder pa ON/OFF og DIM-UP pa
fiernbetjeningen.
Den rgde LED pa fiernbetjeningen blinker.
Lampen lyser op fire gange for at bekraefte koblingen.
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Reset til fabriksindstillinger
Teend og sluk for lampen fem gange i traek, teend sa straks for lampen
igen og lad den veere teendt i mindst tre sekunder.

Instrukcja obstugi zrodet $wiatta VALETO® CCT /
RGBW

Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Zrédia $wiatta VALETO® stuza do celéw oswietleniowych. Po
zintegrowaniu z systemem VALETO® zrodta VALETO® mozna wiaczac i
wytgczaé lub (w zaleznosci od typu zrddta $wiatta) mozna zmieniaé ich
parametry $wiecenia. Zrédtami $wiatta mozna sterowac bezposrednio przy
uzyciu pilota VALETO® (SLV 1002097).

Wskazowka: Zrodta $wiatta RGBW nie s3 przeznaczone do oéwietlenia
o0golnego domu.

Przeglad zrodet $wiatta

SLV Regulowane parametry

Temperatura barwowa CCT w zakresie
1001916 | 2700K-6500K
1001917 | Barwa RGBW

Temperatura barwowa CCT w zakresie
1001918 | 2700K-6500K
1001919 | Barwa RGBW

Temperatura barwowa CCT w zakresie
1001920 | 2700K-6500K

Temperatura barwowa CCT w zakresie
1001921 | 2700K-6500K
1001922 | Barwa RGBW
1001923 | Barwa RGBW

Zrédia $wiatla VALETO® sg kompatybilne z nastepujacymi systemami
(stan na: 08/2018): Philips Hue, Osram Smart+, Amazon Alexa, lkea
Tradfri.

Pierwsze uruchomienie

Umie$¢ zrodto $wiatta we wiasciwej oprawce lampy, ktéra zostata
odtaczona od napiecia. Mrugajace zrédto $wiatta CCT lub zmiana barwy
zrédta Swiatta RGBW sygnalizuje, ze dane zrddto znajduje sie w
ustawieniach fabrycznych.

Przypisywanie do aplikacji VALETO®
Wymagania: Bramka Gateway musi by¢ potaczona z urzadzeniem
mobilnym. Zrédto $wiatta VALETO® musi byé wylaczone.
. Otworz aplikacje = Configuration = Basic configuration
-> Open for new devices
. Wiacz zrodto $wiatta VALETO®

. Kliknij Define components

. Kliknij odpowiednie komponenty — mrugajace zrédto $wiatta
sygnalizuje, ze aktualnie ustanawiane jest potaczenie.

. Kliknij Close again.
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Usuwanie z aplikacji VALETO®
. Otwérz aplikacje = Configuration - Basic configuration
-> Define components
. Kliknij wtasciwe komponenty i przytrzymaj je wcisnigte.
. Kliknij symbol kosza (prawy gérny rég)

Powiazanie z pilotem VALETO®(SLV 1002097)
Podczas procesu powigzywania odstep pomigdzy pilotem a zrodtem
Swiatta powinien wynosi¢ maksymalnie 5 cm.
. Wybierz ON/OFF i DIM-UP na pilocie i przytrzymaj je
wcisniete przez ok. 3 sekundy.
Na pilocie zamruga czerwona dioda LED.
Zrédio $wiatta zaswieci 4 razy dla potwierdzenia powigzania z pilotem.

Powrét do ustawien fabrycznych

Zrédio $wiatla nalezy bezposrednio po sobie wiaczyé i wylaczyé 5 razy, a
nastepnie od razu ponownie wiaczy¢ i pozostawi¢ wiaczone przez
przynajmniej 3 sekundy.

m WHcTpykuus no npumeHenuto namn VALETO®
CCT/RGBW

MNpuMeHeHe B COOTBETCTBUM C HA3HAYEHUEM

Jlamnbl VALETO® cniyxat Ans ocseLwenust. Mocne noakmoyeHms k
cucteme VALETO® MOXHO NPON3BOANUTL BKIIOYEHWE 1 BbIKIIOYEHIE NlaMn
VALETO® nuGo, B 3aBUCHMOCTY OT TUMa NlaMbl, U3MEHSTb PasnunyHble
napameTpbl cBeTa. C MOMOLLbIO AUCTaHLMOHHOTO yripaBnenus VALETO®
(SLV 1002097) MOXHO ynpaBnsTb Namnamu Hanpsimyto.

Mpumeyanue: RGBW-namnbl He noaxoasT Ans 06bI4HOro JOMAaLLHero
OCBELLEHMS.

0630p namn

SLV YnpaBnsieMble napameTpbl

CCT - LiseTosas Temnepatypa 2700K-
1001916 | 6500K

1001917 | RGBW-uset

CCT - LiBeToBas Temneparypa 2700K-
1001918 | 6500K

1001919 | RGBW-uget

CCT - LiseTosas Temnepatypa 2700K-
1001920 | 6500K

CCT - LiseTosas Temnepatypa 2700K-
1001921 | 6500K

1001922 | RGBW-uget

1001923 | RGBW-uget

B HacTosiLee Bpems (08/2018) namnbi VALETO® coBMeCTUMBI CO
cnepytowmmmn cuctemamu: Philips Hue, Osram Smart+, Amazon Alexa,
lkea Tradfri.
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BBop B akcnnyatauuio

BcTaBuTh nammy B NOAXOASLLMI NaTPOH, He HAXOASLLMACS NOA
HanpsokeHneM. Muraxne CCT-namnbl unv nameHeHue useta RGBW-
Namnbl YkasbIBAET Ha TO, YTO B Hell aKTUBHbI 3aBOACKUE HACTPOAKN.

Mopknioyenne k npunoxennto VALETO® App
Mpeanocbinka: LLnio3 aomkeH BbiTb CoeANHEH C MOBUMbHBIM
yctpoitcteoM. Nlamna VALETO® fomxkHa GbiTb BbIKMIOYEHA.
. OTKpbITb Npunoxexune > Configuration - Basic
configuration = Open for new devices
. BrkniounTs namny VALETO®
. Haxatb Define components
. HaxaTb Ha COOTBETCTBYIOLLWIA KOMMOHEHT — MUraHue
namnbl CUrHaNU3upyeT O MPOLIECCe NOAKIIOYEHNS.
. Haxatb Ha Close again.

Ypanetue u3s npunoxexus VALETO® App

. OtkpbiTb Npunoxexne = Configuration > Basic
configuration > Define components

. HaxaTb 1 yaepxuBaTh HaxaTbiM COOTBETCTBYHOLLAI
KOMMOHEHT.

. HaxaTtb Ha CMMBON MYCOPHOW KOP3WHbI (NPaBbIi BEPXHUIA
yron)

CoeaynHeHMe ¢ AUCTaHLMOHHBIM ynpasnexuem VALETO® (SLV
1002097)
[Mpu coeanHeHNM paccTosHNE MEXAY AVCTAHLMOHHBIM YNIpaBNEHNeM i
namnoii A0IMKHO ObITb He Gonee 5 cm.

. ON/OFF, a Takxe DIM-UP Ha AncTaHLMOHHOM ynpaBneHnm

YAEPXKMBATb HaXaTbIMK OKONO 3 CEKyHA.

KpacHblit cBETOANOA HA AUCTAHLMOHHOM YNIpaBNeHuN MuraeT.
Namna 3aropaeTcs YeTbipe pasa Ans NOATBEPKAEHNS COBAMHEHNS.

C6poc Ha 3aBOACKME HaCTPONKN
MaTb pa3 nogpsa BKNKOYUTB W BbIKIKOYNTL TaMy 1 CPasy Xe BKIOYUTb
CHOBA M OCTaBUTb BKIIOYEHHOM MWHUMYM Ha 3 CeKyHAabl.

Mmnoptép: OO0 «Mapben»

190005, r. CaHkT-IeTepbypr,

MwuTpochaHbeBckoe Lwocce |, 2 kopn. 2

Ten./dakc +7 (812) 644-6789

www.marbel.ru
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Eﬂ Bruksanvisning VALETO® lampor CCT / RGBW

Avsedd anvéandning

VALETO® lampor anvénds for belysningsandamal. Efter anslutning till ett
VALETO® system kan VALETO® lampor tandas och sléckas eller,
beroende pa typ av lampa, forandra olika ljusparametrar. Med VALETO®
fidrrkontroll (SLV 1002097) kan lamporna direktstyras.

Information: RGBW lampor &r inte avsedda for vanlig belysning i
hushallet.

Oversikt lampor

SLV Reglerbara parametrar
1001916 | CCT - Fargtemperatur 2700K-6500K
1001917 | RGBW - Férg
1001918 | CCT - Fargtemperatur 2700K-6500K
1001919 | RGBW - Farg
1001920 | CCT - Fargtemperatur 2700K-6500K
1001921 | CCT - Fargtemperatur 2700K-6500K
1001922 | RGBW - Férg
1001923 | RGBW - Farg

VALETO® lampor &r for narvarande (08/2018) kompatibla med foljande
system: Philips Hue, Osram Smart+, Amazon Alexa, lkea Tradfri.

Tai drift

Sétt i lampan i en passande, frankopplad armatursockel. Nér en CCT
lampa blinkar resp. en RGBW lampa andrar férg, betyder det att den
befinner sig i fabriksinstallningar.

Koppla till VALETO® appen
Férutsattningar: Gateway maste var ansluten till den mobila enhet.
VALETO® lampan maste vara slackt.
. Oppna appen - Configuration - Basic configuration >
Open for new devices
. Ténd VALETO®lampan
. Tryck pa Define components
. Tryck pa aktuell komponent — anslutningsprocessen visas
genom att lampan blinkar.
. Tryck pa Close again.

Ta bort fran VALETO® appen
. Oppna appen > Configuration - Basic configuration >
Define components
. Tryck pa aktuell komponent och hall intryckt.
. Tryck pa symbolen med soptunnan (6vre hégra hérnet)
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Koppla till VALETO® fjérrkontroll (SLV 1002097)
Vid anslutningen far avstandet mellan fjarrkontrollen och lampan vara
maximalt 5 cm.
. Hall ON/OFF samt DIM-UP pa fiarrkontrollen intryckt i ca 3
sekunder.
R6d LED blinkar pa fiarrkontrollen.
Lampan tands fyra ganger for att bekrafta anslutningen.

Aterstalla till fabriksinstallningar
Tand och sléck lampan 5 ganger direkt efter varandra, tand den sedan
direkt igen och &t den vara ténd i minst 3 sekunder.

VALETO® Lambalari CCT / RGBW kullanma
kilavuzu

Amaca uygun kullanim

VALETO®Lambalari aydinlatma amaciyla kullanilir. VALETO® sistemine
baglandiktan sonra, VALETO® lambalari agilip kapatilabilir veya lamba
tipine bagli olarak farkli isik parametreleri degistirilebilir. Lambalar
VALETO® uzaktan kumandast ile (SLV 1002097) dogrudan galistirilabilir.

Not: RGBW lambalari evde genel aydinlatma amaglari igin uygun degildir.

Lambalara genel bakig

SLV Kontrol edilebilir parametreler
1001916 | CCT - Renk sicakligi 2700K-6500K
1001917 | RGBW - Renk
1001918 | CCT - Renk sicakligi 2700K-6500K
1001919 | RGBW - Renk
1001920 | CCT - Renk sicakligi 2700K-6500K
1001921 | CCT - Renk sicakligi 2700K-6500K
1001922 | RGBW - Renk
1001923 | RGBW - Renk

VALETO®lambalari su anda (08/2018) asagidaki sistemlerle uyumludur:
Philips Hue, Osram Smart+, Amazon Alexa, lkea Tradfri.

isletmeye alma

Lambay1, uygun ve gerilimsiz bir lamba duyuna takin. CCT lambasinin
yanip sonmesi veya RGBW lambasinin renk degistirmesi bunlarin fabrika
ayarlarinda oldugunu gosterir.

VALETO® uygulamasina baglama
Onkosul: Ag gegidi mobil cihaza bagli oimalidir. VALETO® lambas! kapall
olmalidir.
. Uygulamayi agin = Configuration - Basic configuration
-> Open for new devices
. VALETO® lambasini agin
. Define components tiklayin
. ilgili bilegenlere tiklayin - Lambanin yanip sénmesi
baglanma iglemini gosterir.
. Close again tizerine tiklayin.
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VALETO® uygulamasindan kaldirin
. Uygulamayi agin = Configuration = Basic configuration
-> Define components
. ilgili bilesenlere tiklayin ve basili tutun.
. Gop bidonu simgesine tiklayin (Ustte sa§ kose)

VALETO® Uzaktan kumandasi ile eslestirin (SLV 1002097)
Eslestirme sirasinda uzaktan kumanda ve lamba arasindaki mesafe 5
cm'yi gegmemelidir.
. Uzaktan kumanda tizerindeki ON/OFF ve DIM-UP tusuna
yaklasik 3 saniye basin.
Uzaktan kumanda yanindaki kirmizi LED yanip séner.
Lamba eslestirmeyi onaylamak igin dort kez yanar.

Fabrika ayarlarina sifirlama
Lambay1 arka arkaya bes kez agip kapatin ve hemen tekrar agin en az 3
saniye agik birakin.

EEJ Hasznalati utasitas VALETO® CCT / RGBW
lampakhoz

Rendeltetésszerii hasznalat

A VALETO® lampak rendeltetése a vilagitas. A VALETO® rendszerbe
torténd beszerelés utan a VALETO® lampéakat fel- és lekapcsolhatja,
illetve lampatipustdl fiiggéen megvaltoztathatja azok kiildnbdz6é
fényparamétereit. A VALETO® taviranyitoval (SLV 1002097) kozvetlendl
vezérelheti a lampakat.

Megjegyzés: Az RGBW-lampak nem alkalmasak az otthon altalanos
megvilagitasi céljaira.

Lampak attekintés

SLV Vezérelhetd paraméterek
1001916 | CCT - fényhémérséklet 2700K-6500K
1001917 | RGBW - szin
1001918 | CCT - fényhémérséklet 2700K-6500K
1001919 | RGBW - szin
1001920 | CCT - fényhémérséklet 2700K-6500K
1001921 | CCT - fényhmérséklet 2700K-6500K
1001922 | RGBW - szin
1001923 | RGBW - szin

A VALETO® lampak jelenleg (2018. augusztus) a kdvetkezé

rendszerekkel kompatibilisek: Philips Hue, Ostam Smart+, Amazon Alexa,

lkea Tradfri.

Uzembe helyezés

A lampét helyezze egy lampatest megfeleld és aramtalanitott foglalataba.
A CCT-lampa villogasa ill. az RGBW-lampa szinvaltasa jelzi, hogy a
lémpa az alapveté mlikédési beallitasokkal Gizemel.
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Csatlakozas a VALETO® alkalmazasba
Feltétel: A Gateway-nek dsszekéttetésben kell allnia a mobiltelefonnal. A
VALETO® lampanak kikapcsolt allapotban kell lennie.
. Nyissa meg az alkalmazast > Configuration > Basic
configuration = Open for new devices
. Kapcsolja be a VALETO® [ampat
. Koppintson a Define components opciéra

. Adja meg a megfelelé komponenst - A lampa villogasa jelzi
a kapcsolodast.
. Koppintson a Close again opcidra.

Eltavolitas a VALETO® alkalmazashol
. Nyissa meg az alkalmazast - Configuration - Basic
configuration - Define components
. Koppintson a kérdéses komponensre és tartsa nyomva.
. Koppintson a szemeteskuka jelre (jobb felsé sarok)

Kapcsolas a VALETO® taviranyitohoz(SLV 1002097)
A taviranyit6 és ldmpa kozti tavolsag az 6sszekapcsolas alatt legfeljebb 5
cm lehet.
. Nyomja meg a taviranyiton egyszerre a ON/OFF és a DIM-
UP gombokat legalabb 3 mésodpercig.
A piros led villog a taviranyiton.
A lampa négyszer felvillan, hogy megerésitse a kapcsolat létrejottét.

Gyari beallitasok visszaallitasa
A lampat kapcsolja ki-be egymas utan 6tszdr, majd kapcsolja be és
hagyja bekapcsolva legalabb 3 méasodpercig.
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Entsorgung (Europaische Union) me=

Produkt nicht im Hausmiill entsorgen! Produkte mit diesem Symbol sind
entsprechend der Richtlinie (WEEE, 2012/19) iiber Elektro- und
Elektronik-Altgerate tiber die drtlichen Sammelstellen fiir Elektro-Altgeréte
zu entsorgen!

Hiermit erklart die SLV GmbH, dass der hier beschriebene
Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollstandige
Text der EU-Konformitatserklarung ist unter der folgenden Internetadresse
verfligbar.

Das Produkt darf in allen EU-Staaten vertrieben werden.

Disposal (European Union) me=

Do not dispose the product with the regular household waste! Products
marked with this sign must be disposed according to the directive (WEEE,
2012/19) on electrical and electronic devices at local collection points for
such devices!

Hereby, SLV GmbH declares that the radio equipment described here is in
compliance with Directive 2014/53/EC. The full text of the EU declaration
of conformity is available at the following internet address.

This radio equipment may be distributed in all countries of the EU.

Information de recyclage (Union européenne) mmm

Ne recyclez pas le produit avec les ordures ménagéres ! Les produits qui
présentent ce symbole sont a recycler suivant la directive (WVEEE,
2012/19) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques,
via des points de collecte pour appareils électriques usagés !

SLV GmbH déclare par la présente que le type de dispositif radio décrit ici
satisfait a la directive 2014/53/CE. Le texte complet de la déclaration de
conformité UE est disponible a I'adresse Internet suivante.

Le produit peut étre distribué dans tous les états membres de I'UE.
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Indicaciones para la eliminacion (Union Europea) me

iNo tirar el producto con la basura doméstica! Los productos con este
simbolo deben eliminarse, de acuerdo con la directiva (WEEE, 2012/19)
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos, llevandolos a los
puntos de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electronicos locales.
Por la presente, la empresa SLV GmbH declara que el modelo de equipo
radioeléctrico aqui descrito cumple con la normativa 2014/53/CE. El texto
completo de la declaracion de conformidad europea esta disponible en la
siguiente pagina web.

El uso del producto esta permitido en todos los estados europeos.

Istruzioni per lo smaltimento (Unione Europea) =

Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici! | prodotti con questo simbolo
devono essere smaltiti, nel rispetto della Direttiva (WEEE, 2012/19) sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nei punti di raccolta
locale ad essi adibiti! Verificare sul sito www.slvitalia.it il corretto metodo
di smaltimento del presente materiale.

La SLV GmbH dichiara con la presente che il tipo di apparecchiatura radio
qui descritto & conforme alla direttiva 2014/53/CE. Il testo integrale della
dichiarazione di conformita europea ¢ disponibile al seguente indirizzo
internet.

Il prodotto pud essere utilizzato in tutti i paesi dell’'Unione Europea.

Afvalverwijdering (Europese Unig) =

Het product niet via het huishoudelijk afval weggooien! Producten met dit
symbool dienen in overeenstemming met richtlijn (WEEE, 2012/19) via
elektrische en elektronische apparatuur bij de plaatselijke inzamelpunten
voor elektrisch afval te worden verwijderd!

Hiermee verklaart SLV GmbH, dat het hier beschreven radiografische
type voldoet aan de richtlijn 2014/53/EG. De volledige tekst van de EG-
conformiteitsverklaring staat ter beschikking via het volgende
internetadres.

Het product mag in alle EU-lidstaten worden gedistribueerd.
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Henvisning om bortskafning (EU) e

Produktet ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet!
Produkter med dette symbol skal i henhold til direktivet (WEEE, 2012/19)
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes via de lokale
indsamlingssteder for gamle el-apparater!

Hermed erklaerer SLV GmbH, at den her beskrevne funktionsanlaegstype
svarer til retningslinjen 2014/53/EG. EU-konformitetserkleeringens
fuldsteendige tekst kan fas under felgende internetadresse.

Produktet ma seelges i alle EU-lande.

Wskazowka dotyczaca utylizacji (Unia Europejska) mes

Nie wolno wyrzuca¢ produktu do $mieci domowych! Produkty
oznakowane tym symbolem nalezy utylizowa¢ zgodnie z wytycznymi
(WEEE, 2012/19) dotyczacymi starych urzadzen elektrycznych i
elektronicznych w miejscowych punktach gromadzenia odpadow
elektrycznych!

Niniejszym SLV GmbH o$wiadcza, Ze opisany tutaj typ urzadzenia
radiowego odpowiada wytycznej 2014/53/EG. Peten tekst deklaracji
zgodnos$ci WE jest dostepny pod ponizszym adresem internetowym.
Produkt moze by¢ rozprowadzany we wszystkich krajach UE.

Yka3sanue no yrunusauuu (Eeponeiickuit Coto3) e

He ytunuauposatb npubop Bmecte ¢ 6biToBbIMK 0TX0AaMK! MpoayKTbI C
nopo6HbIM 0603HaueHrem B cooTB. ¢ Monoxennem (WEEE, 2012/19) no
YTUAN3ALMN CTapbIX SMEKTPUIECKIX U BNEKTPOHHBIX NPMBOpOB
HeobX0AMMO YTUNN3NPOBaTL Yepes CrneLuanbHble MyHKTbl c6opa cTapbix
anekTponpubopos!

Hacrosiwmm komnanns SLV GmbH nogTeepxaaeTt, Yto onucaHHbIil Tun
paaunoobopyaosanus cootBeTcTByeT [upektuee EC 2014/53/EG.
[MonHbin TekcT Jeknapauuy cootBeTcTBust EC MOXHO HaitTu Ha caifTe.
[MpomyKT MOXET NpoAaBaTbCs BO Bcex cTpaHax EC.
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Anvisningar for sophantering (Europeiska Unionen) me=

Produkten far ej kastas i hushallssoporna! Produkter som &r mérkta med
denna symbolen ska kastas i enlighet med riktlinjerna (WEEE, 2012/19)
for elektriska och elektroniska apparater pa de lokala uppsamlingsstallena
for el- och elektronikskrot.

Harmed forklarar SLV GmbH, att den har beskrivna typen av
radiostyrning motsvarar direktiv 2014/53/EG. Den fullstandiga texten for
denna EG-forsakran om Gverensstammelse ar tillganglig pa foljande
internetadress.

Produkten far marknadsforas i alle EU-lander.

D

Tasfiye agiklamasi (Avrupa Birligi) s

Uriinii ev ¢opiyle birlikte atmayin! Bu sembolii tasiyan dirinler,
elektroteknik ve elektronik eski aletlerin yerel elektronik eski aletler
toplama yerinde tasfiye edilmesi (WEEE, 2012/19) yonetmeligine baghdir.
isbu SLV GmbH sirketi, burada agiklanan telsiz cihaz! tipinin 2014/53/EG
yonetmeligine uygun oldugunu agiklar. AB Uygunluk Beyaninin tam metni
agagidaki internet adresi altinda mevcuttur.

Uriiniin tiim AB iilkelerinde satisi yapilabilir.

Hulladékkezelés (Eurdpai Unid) mem

A terméket ne a hagyomanyos haztartasi hulladékkal egyiitt dobja ki! A
fenti jellel ellatott termékeket a WEEE, 2012/19 iranyelv szerint az
elektromos és elektronikus termékek szamara kihelyezett
hulladékgyjtokbe tegye!

Az SLV GmbH kijelentni, hogy ez a radidfrekvencias eszkéz megfelel a
2014/53/EG direktivanak. Az EU konformitasrél sz616 nyilatkozat teljes
szdvege megtalalhato a internet cimen.

Ez az eszk6z az EU valamennyi tagallamaban forgalmazhat.

www.slv.com/jump/1001916
www.slv.com/jump/1001917
www.slv.com/jump/1001918
www.slv.com/jump/1001919
www.slv.com/jump/1001920
www.slv.com/jump/1001921
www.slv.com/jump/1001922
www.slv.com/jump/1001923
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